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MACRO CONVERSION LENS f=40cm for DIGITAL CAMERA 

MCON-40 




C-2500L, C-1400XL, C-1400L, C-1000L, C-2000ZOOM 
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® C- 1 400XL/C- 1 400L 6 C- 1 000L re) C-2000Z00M 



This lens is for the Olympus digital cameras. It enables you to take close-up pictures. 
[Digital Cameras Supported] 

C-2500L, C-1400XL (D-620L), C-1400L (D-600L), C-1000L (D-500L), C-2000ZOOM 
[How to attach] 

1 . Place the step up ring 43 >55 on the camera lens, then screw it in. O 

2. Screw in the macro conversion lens in the same way. 0 
Notes: 

• Make sure the power is OFF. 

• Do not try to mount the macro conversion lens when a filter is already mounted. 

• Do not turn the macro conversion lens forcefully. 

• For attaching to the C-2000ZOOM, refer to the conversion lens adapter (CLA-1 ) instructions. 
[How to photograph] 

1 . Make sure your subject is within the shooting range. 

• We recommend that you not use Quick focus with the conversion lens. 

• The conversion lens cannot be used with the Super Macro mode on the C-2500L. 



2. Look through the viewfinder and position the autofocus mark on the subject, then take the picture. 
• Use the Zoom lever to change the angle of view. (See the chart below.) 





Shooting Range 


C-2500L, C-1400XL (D-620L), 
C-1400L (D-600L), C-1000L (D-500L) 


C-2000ZOOM 


Standard mode 


Approx. 0.22 ~ 0.35 m (9 in ~ 14 in) 


Approx. 0.24 ~ 0.35 m (4.9 ft ~ infinity) 


Macro mode 


Approx. 0.16 ~ 0.22 m (6 in ~ 9 in) 


Approx. 0.13 ~ 0.24 m (1 .3 ft - 4.9 ft) 





Macro 
mode 


Focal 
Point 








Working Distance (cm) 


Zoom 


Picture Size (mm) 


Magnifica- 


from Macro 
tion Ratio 


from master 
lens lens 
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A C-1400XL (D-620L)/C-1400L (D-600L) 

' Read the camera instructions as well. 



C-1000L(D-500L) C C-2000ZOOM 



□ 

Dieser Konverter ist fur die Olympus Digital-Kameras vorgesehen. Mit diesem Konverter sind 
Nahaufnahmen moglich. 
[Verwendbare Digital-Kameras] 

C-2500L, C-1400XL (D-620L), C-1400L (D-600L), C-1000L (D-500L), C-2000ZOOM 
[Aufsetzen] 

1. Den Adapterring fur grbBere Filterdurchmesser 43 >55 am Kamera-Objektiv ansetzen und 
aufschrauben. © 

2. Den Nahaufnahme-Konverter auf die gleiche Weise aufschrauben. 0 
Hinweise: 

• Sicherstellen, daR die Kamera ausgeschaltet ist. 

• Niemals versuchen, den Konverter anzubringen, wenn bereits ein Filter angebracht ist. 

• Den Konverter ohne Gewaftausiibung drehen. 

• Zum Anbringen des C-2000ZOOM sich auf die Anweisungen fur den Konverter-Adapter (CLA-1) 
beziehen. 

[Fotografieren] 

1. Sicherstellen, da(3 sich das Motiv innerhalb des Aufnahmebereichs befindet. 

• Wir empfehlen, den Schnellfocus bei angebrachtem Konverter nicht zu verwenden. 

• Dieser Konverter kann im Super-Nahaufnahmenmodus an Modell C-2500L nicht verwendet werden. 





Aufnahmebereich 


C-2500L, C-1400XL (D-620L), 
C-1400L (D-600L), C-1000L (D-500L) 


C-2000ZOOM 


Standard 


Ca. 0,22 — 0,35 m 


Ca. 0,24 — 0,35 m 


Nahaufnahmefunktion 


Ca. 0,16 — 0,22 m 


Ca. 0,13 — 0,24 m 



In den Sucher schauen, das Motiv mit dem Autofocus-MeRfeld anvisieren und dann auslbsen. 
• Der Bildbereich kann mit dem Zoomregler eingestellt werden. (Siehe die untenstehende Tabelle.; 
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A i C-1 400XL (D-620L)/C-1 400L (D-600L) S C-1 000L (D-500L) C C-2000ZOOM 

' Bitte lesen Sie die Kamera-Bedienungsanleitung sorgfaltig durch. 



Ce convertisseur est pour les appareils photo numeriques Olympus. II vous permet de prendre des photos 
gros plan. 

[Appareils photo numeriques concernes] 

C-2500L, C-1400XL (D-620L), C-1400L (D-600L), C-1000L (D-500L), C-2000ZOOM 
[Fixation] 

1 . Placer la bague d'adaptation de montage de filtre 43 >55 sur I'objectif de I'appareil, puis la visser. O 

2. Visser le convertisseur macro de la meme fagon. 0 
Remarques: 

• Bien s'assurer que I'alimentation est coupee. 

• Ne pas essayer de monter le convertisseur lorsqu'un filtre est deja monte. 

• Ne pas forcer en tournant le convertisseur. 

• Pour la fixation sur I'appareil C-2000ZOOM, se referer au mode d'emploi de I'adaptateur de 
convertisseur (CLA-1). 

[Prise de vue] 

1 . Bien s'assurer que le sujet est dans la plage de prise de vue. 

• Nous vous recommandons de ne pas utiliser la mise au point rapide avec le convertisseur. 

• Le convertisseur ne peut pas etre utilise avec le mode super-gros plan sur I'appareil C-2500L. 





Plage de prise de vue 


C-2500L, C-1400XL (D-620L), 
C-1400L (D-600L), C-1000L (D-500L) 


C-2000ZOOM 


Mode standard 


0,22 a 0,35 m environ 


0,24 a 0,35 m environ 


Fonction gros plan 


0,16 a 0,22 m environ 


0,13 a 0,24 m environ 



2. Regarder dans le viseur de I'appareil pour centrer le sujet dans le cadre de mise au point automatique, 
puis prendre la photo. 

• Utiliser le levier de zoom pour changer Tangle de vue. (Voir le tableau ci-dessous.) 
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Point 
focal 






Rapport de 


Plage de prise de vue (cm) 
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Taille d'image (mm) 


grossi- 
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gros plan 


a partir de I'objectif 
principal 
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A C-1400XL (D-620L)/C-1400L (D-600L) ® C-1000L (D-500L) C C-2000ZOOM 

* Lire egalement le mode d'emploi de I'appareil. 
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[Cautions while shooting] 

1 . The flash cannot be used. 

2. Filters cannot be used. 

3. To prevent blurred pictures resulting from camera movement, use of a tripod is recommended. 

4. Use this lens in sufficient light in order to obtain correct focus. 



[Care and storage] 

1 . The usable temperature range is from 0°C to 40°C (32°F to 1 04°F). 

2. Avoid condensation due to rapid temperature change, water, or moisture. 

3. Do not drop the lens or apply physical shocks to the lens. 

4. Do not touch the surface of the lens. If fingerprints or dust adheres to the surface of the lens, 
wipe with cleaning paper or a soft cloth. 

5. Do not allow any organic chemicals to touch the lens. 

6. Do not store the lens with mothballs or in a damp place. 



2 elements in 2 groups 



[Specifications] 
Optical construction : 

Shooting range 

C-2500L, C-1400XL (D-620L), C-1400L (D-600L), C-1000L (D-500L) 



Standard mode 


: Approx. 0.22 ~ 


0.35 m (9 in 


~ 14 in) 


Macro mode 


: Approx. 0.16 ~ 


0.22 m (6 in 


~ 9 in) 


C-2000ZOOM 








Standard mod 


: Approx. 0.24 ~ 


0.35 m (9 in 


~ 14 in) 


Macro mode 


: Approx. 0.13 ~ 


0.24 m (5 in 


~ 9 in) 


Length 


: 1 1 mm (0.4 in) 






Max. diameter 


: 64 mm (2.5 in) 






Weight 


: 105 g (3.7 oz) 







Please see the back cover of the camera's instruction manual for the Authorized Distributor. 



[Hinweise fur die Aufnahme] 

1 . Der Blitz kann nicht verwendet werden. 

2. Filter kbnnen nicht verwendet werden. 

3. Zur Vermeidung von unscharfen Bildern durch ein VerreiRen der Kamera sollte ein Stativ verwendet 
werden. 

4. Den Konverter bei ausreichend hellen Lichtverhaltnissen verwenden, urn einwandfrei scharfstellen 
zu kbnnen. 



[Aufbewahrung und Pflege] 

1 . In einer Umgebungstemperatur von 0° C bis 40° C verwenden. 

2. Umgebungseinwirkungen (rasche Temperaturwechsel, Dampf, Feuchtigkeit etc.), bei denen sich 
Kondenswasser bilden kann, vermeiden. 

3. Den Konverter nicht fallenlassen und keinen heftigen Erschutterungen aussetzen. 

4. Die Linsenoberflachen nicht beruhren. Fingerabdrucke Oder Staub mit Linsenreinigungspapier Oder 
einem weichen Tuch entfernen. 

5. Niemals organische Chemikalien auf den Konverter einwirken lassen. 

6. Den Konverter niemals zusammen mit Mottenkugeln Oder an einem feuchten Ort aufbewahren. 

* Angaben zur autorisierten Vertriebsstelle finden Sie auf der hinteren Umschlagsseite der Kamera- 
Bedienungsanleitung. 



[Technische Daten] 



Optische Konstruktion 


: 2 Linsen in 2 Baugruppen 


Aufnahmebereich 




C-2500L, C-1400XL (D-620L), C-1400L (D-600L), C-1000L (D-500L) 


Standard 


: Ca. 0,22-0,35 m 


Nahaufnahmefunktion 


: Ca. 0,16-0,22 m 


C-2000ZOOM 




Standard 


: Ca. 0,24 - 0,35 m 


Nahaufnahmefunktion 


: Ca. 0,13-0,24 m 


Lange 


: 1 1 mm 


Max. Durchmesser 


: 64 mm 


Gewicht 


: 105 g 



[Precautions lors de la prise de vue] 

1 . Le flash ne peut pas etre utilise. 

2. Des filtres ne peuvent pas etre utilises. 

3. Pour eviter que I'appareil bouge et ainsi obtenir des images floues, I'utilisation d'un trepied est 
recommandee. 

4. Utiliser ce convertisseur avec un eclairage suffisant pour obtenir une mise au point correcte. 



[Caracteristiques] 



[Precaution et rangement] 

1 . Plage de temperatures acceptables: 0°C a 40°C. 

2. Eviter la condensation causee par un changement rapide de la temperature, I'eau ou I'humidite. 

3. Ne pas faire tomber le convertisseur ni lui faire subir des chocs physiques. 

4. Ne pas toucher la surface de I'objectif. Si des empreintes digitales ou de la poussiere adherent sur la 
surface de I'objectif, le nettoyer avec un papier de nettoyage ou un chiffon doux. 

5. Ne pas laisser des produits chimiques organiques en contact avec le convertisseur. 

6. Ne pas ranger le convertisseur avec des boules de naphtaline ni dans un endroit humide. 

* Veuillez regarder la couverture du dos du mode d'emploi de I'appareil photo pour la liste des 
distributeurs agrees. 



Structure optique 


: 2 elements en 2 groupes 


Plage de prise de vue 




C-2500L, C-1400XL (D-620L), C-1400L (D-600L), C-1000L (D-500L) 


Mode standard 


: 0,22 a 0,35 m environ 


Fonction gros plan 


: 0,1 6 a 0,22 m environ 


C-2000ZOOM 




Mode standard 


: 0,24 a 0,35 m environ 


Fonction gros plan 


: 0,13 a 0,24 m environ 


Longueur 


: 1 1 mm 


Diametre max. 


: 64 mm 


Poids 


: 105 g 



OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 
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